
La carcasa robusta de Bridgestone ha sido 
diseñada para ofrecerle una sobresaliente 
durabilidad y resistencia al daño,  
incluso a más altas presiones de inflado.

Talón resistente
diseñado para  
una durabilidad óptima

Durabilidad 
excepcional

Gama de neumáticos VX-TRACTOR
Rango de tamaños disponibles (hasta mediados de 2019)

Llanta
Tamaño del
neumático

Indice de carga 
Índice de  
velocidad

Disponible 
desde

42

710/70 R42 173D 170E Q3/2018

650/65 R42 165D 161E Q4/2018

620/70 R42 166D 163E Q4/2018

38

710/70 R38 171D 168E Q3/2018

650/65 R38 163D 159E Q4/2018

600/65 R38 159D 156E Q4/2018

580/70 R38 160D 157E Q2/2019

540/65 R38 153D 150E Q2/2019

520/85 R38 160D 157E Q1/2019

520/70 R38 155D 152E Q1/2019

480/70 R38 151D 148E Q1/2019

460/85 R38 154D 151E Q1/2019

Llanta
Tamaño del
neumático

Indice de carga 
Índice de  
velocidad

Disponible 
desde

30

600/70 R30 158D 155E Q3/2018

540/65 R30 150D 147E Q3/2018

480/70 R30 147D 144E Q3/2018

28

600/70 R28 157D 154E Q3/2018

600/65 R28 154D 151E Q3/2018

540/65 R28 149D 142E Q4/2018

480/65 R28 142D 139E Q4/2018

420/70 R28 139D 136E Q1/2019

380/85 R28 139D 136E Q1/2019

380/70 R28 133D 130E Q2/2019

24

480/65 R24 140D 137E Q2/2019

420/70 R24 136D 130E Q2/2019
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Durabilidad a mayores presiones de inflado  
gracias al área reforzada y más reducida del costado

520/70 R38 155D 152E VX-TRACTOR  
2.4 bar - 3 lonas de carcasa - 6 lonas  
de banda de rodadura.

Resistencia superior de la carcasa 
gracias a su banda de rodadura premium 
de 6 capas

Carcasa optimizada para 
minimizar la tensión interna, 
lo que resulta en una mayor 
durablidad  



Talón resistente
diseñado para  
una durabilidad óptima

Más tracción. Más horas.

Better farming with Bridgestone



Tracción superior Los neumáticos Bridgestone VX-TRACTOR le 
ofrecen una tracción superior, lo que aumenta 
su productividad en una amplia gama de 
terrenos, en el campo y en carretera.

Los neumáticos Bridgestone  
VX-TRACTOR funcionan con 
menos deslizamiento.  
Su beneficio: mejor tracción.1

Resultado de la prueba de PCLT  
en campo en % de deslizamiento

(1) Prueba realizada por PCLT para Bridgestone en octubre de 2018. Neumáticos delanteros, 600/70 R30: Bridgestone VX-TRACTOR 158D y Michelin MACHXBIB 152D. 
Neumáticos traseros, 710/70 R42: Bridgestone VX-TRACTOR 173D y Michelin MACHXBIB 173D.

Está buscando continuamente formas de aumentar la productividad de cada 
operación. Solo el mejor equipo es lo suficientemente bueno para aumentar  

la eficiencia. Tiene altas exigencias en cuanto al rendimiento de los neumáticos. 

Los neumáticos Bridgestone VX-TRACTOR son precisamente lo que necesita para  
un uso versátil, combinando su trabajo tanto en el campo como en la carretera. 

Los neumáticos VX-TRACTOR ofrecen una tracción superior y una durabilidad
excepcional, incluso a presiones de inflado más altas, para transportar cargas
extremadamente pesadas. Además, los neumáticos VX-TRACTOR establecen

nuevos estándares para una mayor vida útil. 

El diseño patentado de barra envolvente y 
la huella más ancha maximizan la tracción 
y minimizan las pérdidas de energía

El diseño patentado de barra envolvente
minimiza el deslizamiento y la perturbación del 
suelo, y proporciona una tracción superior.
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Larga vida útil Los neumáticos VX-TRACTOR están
diseñados para una larga vida útil gracias a:

- Barras largas, anchas y profundas con un 
mayor volumen de goma de desgaste

- El compuesto de nueva generación de 
Bridgestone que ofrece una mejor resistencia 
al desgaste.

Hasta un 20% más  
de volumende barra  
que la competencia:1

Nuevo compuesto aún más resistente
al desgaste que contiene aceites
vegetales

Nuestra última mezcla de compuestos para todos  
los neumáticos agrícolas Bridgestone contiene aceites
vegetales que reemplazan a algunos aceites derivados   
del petróleo.
Esta nueva generación de compuestos de la banda  
de rodadura para los neumáticos agrícolas Bridgestone 
es más resistente al daño y al desgaste que la generación 
anterior de Bridgestone.3

Mayor profundidad  
de goma (OTD)  
que la competencia:2  

(1) Basado en las pruebas de medición Bridgestone realizadas con neumáticos Bridgestone VX-TRACTOR, Michelin MACHXBIB y Trelleborg TM900 en las medidas 710/70 R42 y 600/70 R28
(2) Basado en las pruebas de medición Bridgestone realizadas con neumáticos Bridgestone VX-TRACTOR, Michelin MACHXBIB (Databook 2017) y Trelleborg TM900 (Databook 2017)  

en las medidas 600/70 R28 y 600/70 R30.
(3) Basado en una prueba controlada (prueba de reducción de DIN) (prueba de envejecimiento acelerado) realizada por Bridgestone R&D. 
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Hasta un 20 % más
de volumen en
las barras que  

los competidores1
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